Armaduras de distribuicdo

Armadura Armadura de distribuigdo
N14 16 N1 25.0 c/20 C=465

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIGAO

Armaduras de distribuigdo (N2)
(amarragdo das arm. negativas)

ey

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 1 Laje 2

ISOMETRICA

Viga

Armadura negativa (superior) Armaduras de distribuicdo

(continuidade das lajes)

Laje 1 Laje 2

VISTA FRONTAL

Viga

eixo da viga

Ferros de distribuicdo
Ferro | Armadura de distribuicéo
N1 | 6 N2 8X.X c/xx

3 N1 @X.X c/xx
N'2'

Laje 1 Laje 2

PLANTA BAIXA

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIGAO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Armacao negativa das lajes do pavimento
COBERTURA (Eixo Y)

PREFEITURA DE VICTOR GRAEFF/RS
ESTRUTURAL CRECHE
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