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MEMORIAL

DESCRITIVO

Proprietdrio: Municipio de Victor Graeff — RS

Obra: Pavimentac3o asféltica em vias do Municipio de Victor Graeff/RS.

Local: Victor Graeff/RS

RUA/AV - TRECHO

SOLUCAO ADOTADA

PAVIMENTACAO ASFALTICA AV. JOAO AMANN
ENTRE AS RUAS FRIDOLDO FISCHER E RUA ALO{SIO
ENCK

Reperfilagem Binder 3,0 cm + Capa 4,00 cm

PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA ALOISIO ENCK
ENTRE A AV. JOAO AMANN E RUA FELIPE
LEOPOLDO ESCHER

Reperfilagem Binder 3,0 cm + Capa 4,00 cm

PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA OSCAR HERMES
ENTRE AS RUAS ALOISIO ENCK E BELARMINO PENA

Reperfilagem Binder 3,0 cm + Capa 4,00 cm

PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA BELARMINO PENA
ENTRE AS RUAS OSCAR HERMES E FELIPE
LEOPOLDO ESCHER

Reperfilagem Binder 3,0 cm + Capa 4,00 cm

PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA FELIPE LEOPOLDO
ESCHER DA RUAS ALOISIO ENCK ATE O FINAL DA
FELIPE

Reperfilagem Binder 3,0 cm + Capa 4,00 cm

PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA BELARMINO PENA
ENTRE AS RUAS FELIPE LEOPOLDO ESCHER E ABILIO
SCHARLAU

Macadame 17 cm + BGS 15 ¢+ CBUQ 4 cm
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1. APRESENTACAO

O presente volume destina-se a fundamentagdo, a descricao e ao detalhamento do Projeto Ba-
sico de Engenharia para implantagdo de pavimento e capeamento asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado
a Quente (C.B.U.Q.), em ruas do municipio de Victor Graeff / RS, localizadas no perimetro urbano da cidade.

A localizagdo das ruas consiste nas seguintes coordenadas:

Av. Jodo Amann: -28.561733, -52.746546 & -28.562394, -52.746246.

Rua Aloisio Enck: -28.562366, -52.746233 a -28.562198, -52.742690.

Rua Oscar Hermes: -28.562299, -52.744208 a -28.562949, -52.744195.

Rua Belarmino Pena: -28.562985, -52.744230 4 -28.562913, -52.743130.

Rua Felipe Leopoldo Escher: -28.562232, -52.742773 4 -28.564565, -52.743864.

Rua Belarmino Pena: -28.562920, -52.743075 & -28.562921, -52.742856.

Parametros Gerais Projeto

O presente projeto de pavimentagado foi elaborado visando atender as necessidades da Prefei-
tura Municipal de Victor Graeff / RS no tangente a sua infraestrutura urbana, bem como da comunidade em
geral.

Os parametros adotados em sua elaboragédo foram norteados pelas normativas técnicas vigen-
tes, bem como nas condi¢des presentes em cada local de implantagdo.

As Solugdes de infraestrutura propostas para cada via foram individualmente pensadas afim de
manter a qualidade, exequibilidade e garantir a melhor relagdo custo beneficio. Conforme resumo na planilha

abaixo:



Victor Graeff/RS

Av. Jodo Amann, 690 - CEP: 99350-000

RUA/AV - TRECHO SOLUGCAO ADOTADA EXTENSAO (m) AREA DE
PAVIMENTACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA AV. JOAO AMANN
ENTRE AS RUAS FRIDOLDO FISCHER E RUA ALOISIO | Reperfilagem Binder 3,0 cm + Capa 4,00 cm 80,20 1203,00
ENCK
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA ALOISIO ENCK
ENTRE A AV. JOAO AMANN E RUA FELIPE Reperfilagem Binder 3,0 cm + Capa 4,00 cm 351,50 3515,00
LEOPOLDO ESCHER
PAVIMENTAGAO AS,FALTICA RUA OSCAR HERMES Reperfilagem Binder 3,0 cm + Capa 4,00 cm 66,00 983,40
ENTRE AS RUAS ALOISIO ENCK E BELARMINO PENA
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA BELARMINO PENA
ENTRE AS RUAS OSCAR HERMES E FELIPE Reperfilagem Binder 3,0 cm + Capa 4,00 cm 110,90 1651,67
LEOPOLDO ESCHER
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA FELIPE LEOPOLDO
ESCHER DA RUAS ALO{SIO ENCK ATE O FINAL DA | Reperfilagem Binder 3,0 cm + Capa 4,00 cm 195,20 2010,56
FELIPE
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA BELARMINO PENA
ENTRE AS RUAS FELIPE LEOPOLDO ESCHER E ABILIO |Macadame 17 cm + BGS 15 ¢ + CBUQ 4 cm 35,00 364,00

SCHARLAU
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Administragao Local da Obra — Composigdo

A administracao local contempla as seguintes atividades no contexto da obra:

Acompanhamento da obra do engenheiro civil, encarregados e laboratério da contratada para o
controle tecnoldgico.

Acompanhamento topografico: devera ser realizado o langamento de todos os pontos do projeto,
para planejamento de inicio de obras em consonancia com a fiscalizagdo do municipio, sendo que a equipe
de topografia devera atender as demandas solicitadas pela referida fiscalizagdo na afericdo de dados.

Sinalizagdo de segurancga da obra: os locais de trabalho deverdo ser sinalizados com cones, fitas
zebradas, cavaletes refletivos e o auxilio de M.O. na fungdo de “Bandeiras”. Durante a execugao da obra, os

elementos de sinalizagdo devem ficar permanentes.

Placa de obra

A placa de obra tem por objetivo informar a populagdo e aos usudrios da rua os dados da obra. As
placas deverdo ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou
voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo. Seu tamanho nao deve ser menor que o das demais

placas do empreendimento.

Mobilizagao e Desmobilizagao

Quanto a mobilizagdo, a Contratada devera iniciar imediatamente apds a liberagdo da Ordem de
Servico, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro. A Mobilizagdo consiste no transporte de maquinas,
equipamentos, pessoal e instalagdes provisdrias necessdrios ao perfeito andamento da obra. A desmobiliza-
¢do compreendera a retirada das maquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados

da CONTRATADA.

2. -ESTUDOS TOPOGRAFICOS
Os estudos topograficos compreendem o levantamento dos elementos necessarios para a con-
feccdo dos projetos envolvidos como pavimentacgao e sinalizagao.
Com este objetivo foram levantados pontos base através de Estacao total para determinagao das

medidas angulares e lineares.

3. -PROJETO GEOMETRICO DA RODOVIA
O Projeto geométrico é o seguimento do projeto executivo que visa descrever os pardmetros

dimensionais do projeto em ambito planar.
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O Projeto Geométrico é composto por representagdes graficas “plantas” que trazem informacgdes
detalhadas sobre os seguimentos de tangentes e curvas que constituem o tragcado do projeto e das di-

mensoes que constituem a plataforma da pista bem como os elementos que a constituem.

4. PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.)

REPERFILAGEM E CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO
Limpeza de pista: a pista devera ser lavada com uso de jato de agua provocando a remogao do
material existente para melhorar a aderéncia entre o pavimento existente e a camada de asfalto. Todo o
material oriundo da lavagem devera ser removido para locais previamente determinados. A pista devera ser
limpa, sem poeiras ou materiais organicos para permitir que a pintura de ligagdo atinja todos os pontos do

pavimento.

Pintura de ligagdo para camada de Reperfilagem:

Consiste na pintura de ligagdo de uma pintura de material betuminoso sobre a superficie da
base ou de um pavimento, antes da execugao do revestimento betuminoso, para promover aderéncia entre
este revestimento e a camada subjacente. O material utilizado sera Emulsdo Asfaltica de Ruptura Rapida, RR-
1C, diluido em &gua na proporcdo 1:1. A taxa a ser aplicada serd em torno de 0,3 a 0,5 I/m?, de forma que
permaneca uma pelicula de asfalto residual em torno de 0,3mm. O equipamento utilizado é o caminhdo es-
pargidor de asfalto e a superficie que recebera a pintura de ligacdo devera estar completamente limpa. RR1C
é uma emulsdo asféltica catidnica de ruptura rdpida, que tem em sua composi¢do, 67 a 69% de CAP, 2,5a 3,5
de ph e viscosidade, para 100 a 400 segundos, e apresenta alta consisténcia, sendo usada como capa selante,

pintura de ligagdo, tratamento anti-pd e tratamentos superficiais.

Equipamentos

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado pela Fiscaliza-
¢do, devendo estar de acordo com esta Especificagdo, sem o que ndo serd dada a ordem para inicio do servico.

para a varredura da superficie a receber a pintura de ligagédo, usam-se, de preferéncia, vassouras
mecanicas rotativas, podendo ser manual esta operagdo. O jato de ar comprimido, se necessario, devera ser
usado;

a distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressado
e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material betuminoso em quantidade uni-
forme.

As barras de distribuicdo devem ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo que possibilite
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ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacometro, calibradores e termémetros, e ainda de
espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e corre¢Ges localizadas;

O depdsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteldo do recipiente. O depdsito deve ter uma capacidade
tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de
trabalho;

Na eventualidade de ocorrer defeitos (panelas) na base imprimada, em areas abertas ao tra-

fego, as corregdes serao procedidas usando material da prépria base ou usinado de graduagdo densa.

Execugao

ApOds a perfeita conformagdo da camada que ira receber a pintura de ligagdo, procede- se a
varredura da superficie, de modo a eliminar o pé e o material solto existente; aplica-se a seguir o material
betuminoso adequado, na temperatura compativel com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais
uniforme, O material betuminoso nado deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de
10°C, em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicagdo do material betuminoso
deve ser fixada para cada tipo, em funcdo da relagdo temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a tempe-
ratura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade, recomendadas
para o espalhamento do material asfaltico sdo de 20 a 60 segundos Saybolt-Fural; deve-se executar a pintura
de ligagdo na pista interna, em um mesmo turno de trabalho, e deixa-la fechada ao transito. Quando isto ndo
for possivel, deve-se trabalhar em maia pista. Ndo sera permitido o transito de veiculos sobre a pintura; a fim
de evitar a superposicdo ou excesso de material nos pontos iniciais e final das aplica¢des, deve-se colocar
faixas de papel, transversalmente, na pista, de modo que o material betuminoso comece e cesse de sair da
barra de distribuicdo sobre essas faixas, as quais, a seguir sdo retiradas. Qualquer falha na aplicagdo do mate-
rial betuminoso deve ser logo corrigida; a etapa posterior do servico somente serd executada apds a cura da

pintura.

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Reperfilagem

Reperfilamento com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente): Devera ser executado o
reperfilamento com CBUQ para camada de BINDER, para que a mesma tenha condi¢des de nivelamento e
propicie um perfeito escoamento das aguas pluviais. Este servigo consiste no espalhamento de massa asfaltica

com motoniveladora na espessura de indicada no projeto.

Pintura de ligagdo para camada de capeamento
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Consiste a pintura de ligagdo de uma pintura de material betuminoso sobre a superficie da base
ou de um pavimento, antes da execugdo do revestimento betuminoso, para promover aderéncia entre este
revestimento e a camada subjacente. O material utilizado sera Emulsdo Asfaltica de Ruptura Rapida, RR-2C,
diluido em dgua na proporgdo 1:1. A taxa a ser aplicada serd em torno de 0,3 a 0,5 I/m?, de forma que perma-
nega uma pelicula de asfalto residual em torno de 0,3mm. O equipamento utilizado é o caminhdo espargidor
de asfalto e a superficie que recebera a pintura de ligacdo devera estar completamente limpa. RR2C é uma
emulsdo asfaltica catidnica de ruptura rapida, que tem em sua composicdo, 67 a 69% de CAP, 2,5 a 3,5 de ph
e viscosidade, para 100 a 400 segundos, e apresenta alta consisténcia, sendo usada como capa selante, pintura

de ligagdo, tratamento anti-pd e tratamentos superficiais.

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Capeamento

Concreto asfaltico é o revestimento resultante da mistura a quente, em usina adequada, de
agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso (CAP 50/70), espalhado e com-
primido a quente sobre a base de reperfilagem.

Sera executada uma capa de rolamento, sobre a camada de reperfilagem, na espessura de pro-
jeto ap6s a devida compactagdao da camada de reperfilagem. Apds executada a pintura de ligagdo, serdo exe-
cutados os servigos de pavimentacgdo asfaltica com CBUQ, composto das seguintes etapas: usinagem, trans-
porte, espalhamento e compactagdo. A mistura a ser aplicada devera estar de acordo com o projeto fornecido
pela Contratada e com as especificagdes de servico do DAER ES-P16/91. Os equipamentos a serem utilizados
para execucdo dos servicos sdo: vibroacadadora, que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira
que se obtenha a espessura indicada, o rolo de pneus, que proporcione a compacta¢dao desejada e o rolo
tandem liso que proporcione uma superficie lisa e desempenada.

O grau de compactacdo da camada executada deverd ser no minimo 97%, tornando-se como
referéncia a densidade dos corpos de prova moldados pelo processo Marshall.

A espessura serd medida pelo nivelamento do eixo e das bordas, em cada estaca, antes do es-

palhamento e apds a compactagdo da camada.

Equipamentos

Todo o equipamento, antes do inicio da execugdo da obra, devera ser examinado pela Fiscaliza-
¢do, devendo estar de acordo com esta Especificagdo, sem o que ndo serd dada a ordem de servico. Sdo pre-
vistos os seguintes equipamentos:

+ Usinas;

+ Acabadoras;

+ Rolos compactadores;
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+ Caminhdes.

Abertura ao trafego

Os revestimentos recém-acabados deverdo sem mantidos sem transito até seu completo resfriamento.
Especificagcdes Técnicas

Os servigos de pavimentagdo deverdo seguir as especificagcdes técnicas relacionadas a seguir:

+ Pintura de Ligagdo — (DAER-ES-P 13/91)

+ Concreto Asfaltico — (DAER-ES-P 16/91)

+ Materiais Asfalticos — (DAER-ES-P 22/91).

Transporte de CBUQ

Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina apropriada. Deve
ser transportado por caminhdes transportadores, com protegdo superior de maneira a evitar que a tempera-
tura da massa asfaltica diminua a ponto limite de ndo se poder utilizar na pista.

Os servigos de transporte de CBUQ serdo medidos em m3xkm de material transportado na pista.

Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente
Este servigco consiste na carga, manobras e descarga da mistura betuminosa quente (C.B.U.Q.),

nos limites da marcagao feita pela topografia.

5. PROJETO DE SINALIZACAO
O projeto aqui apresentado segue as Instrugdes de Sinalizagdo Rodovidria ESP-DAER, 22 Edigao Atuali-
zada e aprovada em 16 de margo de 2006, amparados na Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
instituiu o CAdigo de Transito Brasileiro conforme Decreto n° 4.711, de 29 de maio de 2003.
O projeto segue a versdo atualizada do ANEXO Il do CTB, conforme Resolugdo n°160, de 22 de
abril 2004, CONTRAN:
— Volume | do Manual Brasileiro de Sinalizagcdo de Transito aprovado pela Resolugdo n°180, de 26
agosto 2005, referente a Sinalizacdo vertical de regulamentacao.
— Volume Il do Manual Brasileiro de Sinalizagdo, aprovado pela Resolu¢do n°243, de 22 de junho de
2007, referente a Sinalizagdo vertical de adverténcia, e revoga Resolugdo 599/82, Cap.IV - Vol. Il S.
Vertical de adverténcia Parte I.
— Volume IV do Manual Brasileiro de Sinalizagcdo de transito aprova a Resolugdo n°236, de 11 de maio

de 2007, referente a sinalizacdo horizontal. Revoga ao Anexo da resolucdo n°666/86, Parte Il —
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Marcas Vidrias. Deverdo ser seguidos e aplicados no desenvolvimento do Projeto de Sinalizagao e,
no que couber, apds implantagdo deste.
Em particular, a sinalizacdo proposta busca se integrar a concepg¢do proveniente do projeto geo-

métrico.

Materiais para Sinalizagdo Horizontal:

Os materiais e suas aplicagOes deverdo satisfazer as normas da ABNT, conforme terminologia des-

crita na NBR-7396/1987 — “Materiais para sinalizagdo Horizontal”.

Tipos de Pintura
Pintura branca

A cor branca deve ser utilizada nas linhas que delimitam a pista de rolamento, Linhas de Borda (LBO)
e, também, para regulamentar movimento sobre a pista tais como, Linhas de divisdo de fluxos de mesmo
sentido (LMS) tracejadas ou continuas, Linhas de continuidade (LCO) tracejadas ou continuas, setas, simbolos
e legendas.

Os posicionamentos, comprimentos, e cadéncias devem obedecer as diretrizes da Resolugdo
236/2007 do CONTRAN. Como temos velocidade operacional da via, de 60 km/h, adotamos a cadéncia de
4,00 x 8,00 metros no eixo.

Marcas Transversais:
— Linhas de Retencdo: largura de 0,40m;
— Faixas Travessia de Pedestres, Linha L=0,40 espaco vazio L=0,60m;
Marcas Longitudinais:
— Linhas de Borda e eixo L=0,10m;
— Linhas de continuidade (taper’s) L=0,10m;
— Linhas de continuidade tracejadas 1,00x1,00m L=0,10m;
A marcacdo de zebrados deverad ser espacada em 1,20m, conforme definicdo da Resolugdo

236/2007 CONTRAN. Com largura de linha adota de 0,40m para relagdo 1:3.

Pintura amarela

A cor amarela devera ser utilizada no eixo das ruas transversais em linhas de divisdo de fluxo opostos

(LFO), continuas, regularizando fluxos de sentido opostos. A largura de linha serd igual a 0,20m.
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Parametros para sinalizagdo horizontal
Os parametros estdo indicados nas Instrugdes de Sinalizagdo Rodovidria (DAER-RS), e nas normas da
ABNT, conforme relagdo a seguir:
— NBR-11862/1998 — Tinta para sinalizagdo Horizontal a Base de Resina Acrilica;
— NBR-13699/1996 - Sinalizagdo Horizontal Vidria —Tinta a base de resina acrilica emulsionada em

agua.

6. - CONSIDERAGOES FINAIS
Ao final da obra, a empresa executante dos servicos devera fornecer relatério completo com
o controle tecnolégico dos servigos executados. Também deverd entregar a obra limpa e livre de entulhos.

E, por fim, instalar uma placa de obra contendo todos os dados inerentes ao contrato.

Victor Graeff, setembro de 2023.
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